
サムソン社

比類なき頑丈さ！縦ビーター方式の最高峰メーカー

サムソン社のギアボックスは独自に設計・
製造されており、スプレッダーの心臓部である
この頑丈なギアボックスが、安定した作業と
効率の良い作業をお約束します。

スプレッダーのボックスは排出口に向かって、広がっています。この特殊なデザインにより
排出口に向かうにつれ、堆肥が圧縮されずに広がっていくので余計な力のかからない
スムーズな排出が可能となります。

シリーズ

※写真は海外仕様です

堆肥の搬送チェーンは
平らな形であるため、
チェーン同士のオーバー
ラップが大きくなって
います。これにより、
搬送時の力が分散され、
チェーンの長寿命化を
実現します！
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〒067-0051 江別市工栄町10番地6
https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/

●ご照会・ご用命は下記へ

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※掲載写真は海外仕様です。

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

L字のスクレーパーが排出口までしっかりと
堆肥を運んでいきます。

作業速度に合わせて、散布量を自動調整
する機能を有しています。

B C

D

移動時における堆肥こぼれ
防止可能で、堆肥散布時には
散布量調整機能としても
働きます。

ラバーショックアブソーバーを装備しており、
強い衝撃に対し本体とトラクターを保護します。

※手動での
調整も可能です。
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全長 全高 積込高さ 全幅

A B C D

㎥ cm cm cm cm HP RPM

SP9 9.0 711 269 175 280 100 1000 Alliance 23,1-26

SP11 11.9 711 269 210 280 100 1000 Alliance 23,1-26

SP12 11.9 791 303 218 283 130 1000 Alliance 620/75R34

SP15 15.1 791 303 253 283 130 1000 Alliance 620/75R34

FLEX2-16 16.4 794 292 252 327 150 1000 Alliance 800/65R32

FLEX2-19 20.5 794 292 288 327 150 1000 Alliance 800/65R32

FLEX2-20 18.8 904 308 261 323 170 1000 Vredestein 800/70R32

FLEX2-23 22.9 904 308 289 323 170 1000 Vredestein 800/70R32

最低所要

馬力

PTO

回転型式

最大

積載容量 タイヤ
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